Generelle sikkerhedsoplysninger

A ADVARSEL |

“Vedligeholdelsesintervallet afhanger af brugen og
korselsforholdene. Rengor kaeden regelmaessigt med et
passende kaderengoringsmiddel. Anvend aldrig alkalibaserede
eller syrebaserede oplosningsmidler som f.eks. rustfjerner.
Hvis disse oplosningsmidler anvendes, kan kaeden knaekke og
alvorlig tilskadekomst kan blive resultatet.”

* Brug kun den forstaerkede samlenitte til at samle den smalle keedetype.

* Du kan fa to forskellige typer forstaerkede samlenitter. Se hvilken nittetype
du skal bruge i skemaet nedenfor. Hvis du bruger andre nitter end de
forsteerkede eller en forsteerket nitte eller keedeadskiller, der ikke er
beregnet til den keedetype, du bruger, bliver samlingen ikke steerk nok.
Kaeden kan i sa fald ga i stykker eller falde af.

Vi anbefaler steerkt, at samlenitten saettes
ind i hullet pa det udvendige led pa
forsiden i omdrejningsretningen som vist i
Fig.(®. Keedens styrkeniveau forbedres
sammenlignet med metoden i Fig.®.

Keedens
omdrejningsretning

Keede Forsteerket

samlenitte

9-gears supersmal
kaede som f.eks. Cﬂ]ﬂm Solvfarvet | TL-CN32 / CN23 / CN27
CN-YM81 /7701 / HG93 6.5mm

8-/7-/6-gears smal
CHHIE[H Sort

keede som f.eks.
CN-HG50 / HG40 S

Keedeadskiller

TL-CN32/CN23/ CN27 @

» Hvis kaedens laengde skal justeres pga. en aendring i antallet af teender pa
tandhjulet, ma du ikke skeere keeden dér, hvor den er samlet med en
forsteerket samlenitte eller Forstaerket
endenitte. Kaeden bliver odelagt, Endenitte  samlenitte Link-nitte
hvis den skeeres dér, hvor den er
samlet med en forsteerket
samlenitte eller endenitte.

* Nar du justerer leengden af keeden igen, skal du huske at szette de
forsteerkede samlenitter ind fra den samme side, hvorfra keedeadskilleren
sattes ind (i den samme retning som ved afkortning af keeden).

» Kontrollér, at kaeden er tilpas stram og ikke er beskadiget. Hvis kaeden ikke
er stram nok eller den er beskadiget, bor du udskifte den. Hvis dette ikke
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Samlenitte

Indvendigt led
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gores, kan keeden knaekke og medfore alvorlig personskade. Udvendigt led .

¢ Tag serviceanvisningerne frem og laes dem grundigt, inden du monterer /
cykeldelene. Vi anbefaler steerkt, at der udelukkende anvendes aegte Samlenitte !
udskiftningsdele fra Shimano. Hvis justeringerne ikke udfares korrekt, kan <=
kaeden hoppe af, hvilket kan bevirke, at du falder af cyklen og kommer
slemt til skade.

 Lees disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere
brug.

Teknisk serviceanvisninger SI-0450H-002 @ Anvendelsesmetode
Speciel samlenitte til == O
kaede zaf smal type Keedeadskiller

(forstzerket samlenitte)
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Il Egenskaber

* For at give starre tilslutningsstyrke har denne forsteerkede (1) Tryk ind (2) Tryk (3) Efter (4) Breek den
samlenitte en speciel form (den er tykkere i begge ender end indtrykning ngerkaydende
ved cylinderen). Et styr, der gor det nemmere at trykke elal
nitten ind i keeden, medfalger ogsa.

geres BEMARK

Husk at kontrollere, at samlenitten stikker lige langt ud fra
begge sider af kaeden, nar kaeden er samlet.
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Almindelig samlenitte ::
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Forsteerket samlenitte
Tilslutningspunkt

Bemaerk: Specifikationerne kan blive aendret uden forudgaende varsel pga. forbedringer. (Danish)

Fevikég MAnpowopieg AopdaAeiag

 AlaBdote npooektikd Tig napovoeg Odnyieg
Texviko0 Z€pBIG kal PUAGETE TIG 0 a0Parég
H€POG YIa HENAOVTIKN XPHOT.

YHMEIQZH

prag. ‘Onwg @aivetai oto oxApa @), cuvictolpe
va va akoAouBrjoete TtV £§Ag odnyia:
TonoBstriote tov neipo ovvdeong otnv
onr tov e§wtepikol cuVSEopoL oTnV
pnpootvi nAeupd tng katebbuvong
S1adpopric. O Babpdg dvvapng tng
aluoidag evioxvetal o€ GOYKPION HE TN
pé6odo nouv napovoidletai oto oxfpa ®.

| A NPOEIAOMOIHIH |

"To 8idotnua avdpsoa otig ouvinpriosig e§aptdtar ano tn xprjon
Kai tig ouvOrikeg avdBaong. Kabapidete taktikd tnv arvoida pe
éva katdAAnAo kaBapiotiké alvoidag. Moté pnv xproiponoisite
b1advtikd pe Bdon aAkaAiki 1y 6§ivn 6nwg kabapiotikd 7
Edv xpnoiponoimnBovv auvtd ta diaAvtikd, ) aAvoida pnopsi
ondoei kal va npokaléosl co6apo tpavpatiopd.”

* XPnOIHOMOINGTE TOV EVIOXUPEVO Neipo aOVEEDNG HOVO yia va oUVEETETE Tov
otevd tono ahuoidag.

* Yndpxouv diabéaipor d0o Siagopetikoi TOMoI evioxupévou neipou oOvEEang.
BeBaiwbeite du éxete eNéyEel Tov napakdtw nivaka npiv va enivégete noiov tono
neipou Ba xpnoiponolfoete. Av ol neipol 6UVSEGNG ML xpnalponoleite Sev eival
evioxupévol neipor oOveang 1 av évag evioxupévog neipog oVVAEoNG i epyaieio
dev eival katdMnAo yia tov tno alucidag nou xpnoiponoleital, evogxetal va unv
eniteuxBel enapkrig dovapn olvdeong, kAT Nou pnopel va npokahéoel Bpavon A
XaAdpwon kal Ntwon tng aAuaidag.

Alvoida Evioxupévog neipog olvdeong Epyaheio alvoidag

¥ KatebBuvon
S105poprC
B Al ahvoisac

MoAV otevr) alvoida 9

TAXUTATWY, 6NWG ol
CN-YM81 /7701 / HG93

CICI] o

6.5mm

TL-CN32/ CN23 / CN27

Ytevi) alvoida 8-/ 7- / 6-

TaxutiTwy, énwg ol EEM Mabpo

CN-HG50 / HG40 7.1mm

TL-CN32/ CN23 / CN27

* Av xpeldletal va npooappéoeTe To Prikog tng aAucidag Adyw aayrg otov
apiBpé twv dovtiwy Tou aAVCoTPOX0U, To onpeio nov Ba kéYete TV aluoida dev
npénel va eival onpeio dnou n aluoida éxer evwbei pe evioxupévo neipo olvVdEeang
1} TeNikd neipo oOvdeong. H aAuoida 6a  tenwec Evioxupévog Tovbetikg
unootel POopa av konel o€ onpeio dnou  Mefpog Zovdeong  neipog obvdeong  Mefpog
éxel evwOei pe evioxupévo neipo
o0Ovdeong A teNikd neipo olvdeoN.

«’‘Otav npooappélete Eavd to prkog g
aluoidag, BeBaiwbeite ot éxete TonoOeTOE TOV VIOXUWEVO MEipo olvdeang and
v id1a nAeupd nou e1ofx0n o kéYTNg aluaidag (katd v idia katevBuvon nov
akoAouBrBnKe yia tnv konr tng aAuvoidag).

* BeBaiwBeite 61 n téon tng aluoidag eival n owotr kar ot dev undpxouy PHopPEg
otnv aluoida. Av n tdon eivai xahapr} 1 n ahuoida éxer pBopég, TdTe Npénel va
avtikataotadei. Av dev tnpnOei autr n odnyia, undpxer kivduvog va ondoel n
aluoida kai va npokAndei coBapd atdxnpa.

« MpIv va eykataotrioete ta egaptripata diaBaote npooektika tig 0dnyieg.
ZuVIOTOUE va XpNoIponololvIal anokAEIoTIKG yviola aviaraktikd Shimano. Av
Sev yivouv owaotd ol pubpioeig, n ahuoida pnopei va Byer and ) Héon tng, kai
£tol Pnopei va npokAndei ntdhon and to nodrAato kai va npokAndei coBapdg
TPAVHATIOHAG.

@ Eowtepikég o0vdEapiog

Meipog oOvdeang

Eowtepikdg oLVEEOHOG

EEwtepikdg oUvdEOHOG /

Nefpog atvdEong
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Allman sakerhetsinformation

A VARNING

“Underhallsintervallen bestims av anvindningen och
omstédndigheterna vid cykling. Rengor kedjan regelbundet
med en lamplig kedjerengérare. Anvénd aldrig alkaliskt
baserade eller syrabaserade Iosningsmedel som t.ex.
rostborttagare. Om sadana Iésningar anvinds kan kedjan
brytas av och orsaka allvarliga personskador.”

* Anvand den forstarkta kedjeniten fér den smala typen av kedja.

« Det finns tva olika typer av forstéarkta kedjenitar att valja mellan. Var noga
med att se nedanstaende tabell, innan du valjer vilken tapp som skall
anvandas. Om du anvéander nagra andra kedjenitar an de forstarkta,
anvander en forstarkt kedjenit verktyg som inte passar fér den aktuella
typen av kedja, kanske tillracklig forbindningskraft inte kan erhallas, vilket
kan leda till att kedjan gar av eller faller av.

Kedjeverktyg

Kedja Forstarkt kedjenit
Supersmal kedja for 9

delat som t.ex. Cﬂmm Silver

CN-YM81 /7701 /HG93 6.5mm

TL-CN32/CN23/ CN27

delat som t.ex.
CN-HG50 / HG40 7.1mm

TL-CN32/CN23/ CN27

Kedja for 8, 7 eller 6
@M Svart

* Om det ar nédvéndigt att justera kedjans langd pa grund av andrat antal
drevkuggar, skall du bryta upp kedjan pa nadgon annan plats an dar kedjan
har satts ihop med hjélp av en forstérkt Forstarkt
férbindningstapp eller en éndtapp. Andtapp  forbindningstapp ~ Lanktapp
Kedjan kommer att skadas, om den
bryts upp vid den punkt, dar den har
satts ihop med en forstarkt
férbindningstapp eller en éndtapp.

« Vid justering av kedjans langd, skall du vara noga med att sétta in den
forstarkta kedjeniten fran samma sida som kedjeavskararen sattes in
(samma riktning som nar kedjan klipptes av).

» Kontrollera att kedjan ar ordentligt stréckt och att kedjan inte ar skadad.

OBSERVERA

Vi rekommenderar kraftigt att du gér pa det
séatter som Fig.(® visar och sétt in
kedjeniten i ytterlankens hal pa framsidan i
gangriktningen. Kedjans styrkeniva
férbattras jamfért med metoden i Fig.®.

Kedjans
gangriktning

—
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Kedjenit

Innerléank \
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Om kedjan inte &r tillrackligt strackt eller om den &r skadad, skall du byta ut Ytertank (
kedjan. Om detta inte gors kan kedjan ga av och orsaka allvarliga N / ﬁ
personskador. Kedjenit =
* Tag fram och las noggrant igenom bruksanvisningen fére monteringen
av delarna. Vi rekommenderar kraftigt att du endast anvéander Shimano
originalreservdelar. Om du inte utfor justeringar pa rétt satt, kan kedjan
hoppa av. Detta kan leda till att du faller av cykeln, vilket kan valla allvarliga
personskador.
* Las noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och férvara
dem pa en lamplig plats for senare anvandning.
{Ar&w_sril(lngar om B Anvéandningsmetod
eKnisk service SI-0450H-002
== O
Speciell kedjenit for kedja P
av smal typ e
(Forstarkt kedjenit) ===a=1 ==
O
[ | Egenskaper (1) Tryck in (2) Tryck (3) Efter (4) Bryt bort den
« For att kunna ge en béttre ihophallningsstyrka, har denna intryckning buerfiodiga
forstarkta kedjenit en speciell utformning (niten &r tjockare i
bada &ndarna &n i mitten). Det finns ocksa en styrning fér OBSERVERA

att gbra det lattare att trycka in niten i kedjan.

~ Styrning

Forstarkt kedjenit

satts ihop.

Vanlig kedjenit

Var noga med att kontrollera att kedjeniten sticker ut lika
mycket fran bada sidorna av kedjan efter att kedjan nar
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* Skall vara lika mycket ﬁ
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: /

Plats for inopsattning

Observera att tekniska data i férbattringssyfte kan &ndras utan féregadende meddelande. (Swedish)

Yleisia turvallisuustietoja

Yleisia turvallisuustietoja

A VAROITUS

“Huoltovali riippuu kéytdsta ja ajo-olosuhteista. Puhdista ketju

sddnndllisesti sopivalla ketjunpuhdistajalla. Ala koskaan kdyta

alkali- tai happopohjaisia liuottimia kuten

ruosteenpoistoaineita. Jos tillaisia liuottimia kdytetidin, ketju

saattaa mennd rikki ja aiheuttaa vakavan vamman.”

» Kayta vahvistettua niittia vain kapean ketjun liittdmiseen.

 Vahvistettuja niittejé on kahta eri tyyppid. Tarkista oikea tyyppi alla olevasta
taulukosta ennen niitin valitsemista. Jos kaytat muita kuin vahvistettuja
niitteja tai jos vahvistettu niitti tai ketjunkatkaisin eivat ole sopivia kyseiseen
ketjuun, riittdvan pitavaa litosta ei valttaméatta saavuteta, mika saattaa
aiheuttaa ketjun katkeamisen tai putoamisen.

Ketju Vahvistettu niitti Ketjunkatkaisin
9-vaihteinen
erikoiskapea ketju, kuten Cﬂmm Hopea TL-CN32/CN23/ CN27
CN-YM81 /7701 /HG93 6.5mm

8-/7-/6-vaihteinen
kapea ketju, kuten Cﬂ]ﬂzﬂ] Musta

TL-CN32/ CN23 / CN27
CN-HG50 / HG40 7.1mm

« Jos ketjun pituutta on sdadettéva takarattaiden koon muuttamisen takia,
ala katkaise ketjua kohdasta, jossa ketju Paatyniitti Vahvistettu niitti Nivelniitti

on liitetty vahvistettua niittia tai
paatyniittia kayttaen. Ketju vaurioituu,
jos se katkaistaan vahvistetulla niitilla

tai paatyniitillé liitetysta kohdasta.

* Kun ketjun pituutta séadetaan, aseta vahvistettu liitattappi samalta puolelta
kuin milta ketjunleikkaaja asetettiin (sama suunta kuin ketjua leikatessa).

* Tarkista, etté ketju on oikealla kireydella ja etta se ei ole vaurioitunut. Jos
ketju on liian 16ysalla tai jos ketju on vaurioitunut, se on vaihdettava. Jos
tata ei tehdé, ketju saattaa menna rikki ja aiheuttaa vakavia vammoja.

¢ Lue huolto-ohjeet ennen osien asentamista ja noudata niité tarkoin.
Suosittelemme vain aitojen Shimano-vaihto-osien kayttdmista. Jos saatoja
ei tehda oikein, ketju saattaa irrota, jolloin kuljettaja saattaa pudota pyoéralta
ja loukkaantua vakavasti.

* Lue nama tekniset huolto-ohjeet tarkasti ja talleta ne huolellisesti
myS&hempéa tarvetta varten.

Kuten kuvassa & on naytetty,
suosittelemme ehdottomasti, etta
liitostappi asetetaan etupuolella olevaan
ulkonivelen aukkoon kulkusuuntaan.
Ketjun voimakkuus suurenee verrattuna
kuvan ®) tapaan.

Ketjun
kulkusuunta
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E1d1kd¢ neipog ovvdeong yia
aAvcida otevoL Tonov

Epyaheio ahvaidag
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(Evioxupévog neipog ovvdeong)

===
H Xapaktnpiotikd
. ﬂpOKEIPéVOU va evioxuBel n 50VQ|Jr] oévéeoqg, Qutég o (1) 6fote npog  (2) Natrote 3) Metd w0 (4) Znote kal
£VIOXLPEVOG Neipog oUVOEDNG éxel €181kG oxrjpa (o neipog eivar tapeoa natnpa E‘EP;(')F;EF‘I’;S w©
naxVtepog ota Vo dkpa an' é,t otn péon). NEPIGOEVE!

Eniong napéxetal éva odnyntiké e€dptnua yia va SieukoAOvel
v gicodo tou neipouv otnv aiucida.

, Odnydg

Evioxupévog neipog odvdeong

YHMEIQZH
BeBaiwBeite 611 éxete eNéyEel 6T 0 neipog oVvdEONG
npoekéxel opoidpopya Kar and tg d0o NAELPES TNG
aAuoidag agol cuvdéoete tnv aAuaoida.
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* MNpénel va gival opoidpoppo
3 E

Tuvibng neipog obvdEoNG e" o /
€on oOvdeong

Inpeiwon: O1 npodiaypagég vndkevtal oe alayég npog Behtiwon xwpig npoeidonoinor. (Greek)

SI1-0450H-002

Tekniset huolto-ohjeet

M Kayttotapa

varresta). Varusteisiin kuuluu myés opas, joka helpottaa

Erityinen niitti == D
kapeatyyppiselle ketjulle Ketjutyskalu
(Vahvistettu niitti) 7 s
== ET==
M Ominaisuudet gt
» Jotta saadaan suurempi litdntdvoima, tdma vahvistettu niitti s ) N
P . . S s . (1) Paina sisaan  (2) Paina (3) Painamisen (4) Irrota
on erikoisen muotoinen (tappi on paksumpi paista kuin jalkeen ylijadmaosa

tapin tyéntamista ketjuun.

, Opas

Vahvistettu niitti Tavallinen litostappi

HUOMAA
Muista varmistaa, etta liitostappi tydntyy yhta paljon ketjun
kummaltakin puolelta ketjun liittdmisen jalkeen.

]
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* On oltava yhtenéinen
]
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Liitannan sijainti

Huomaa: Teknisi4 tietoja saatetaan muuttaa iiman ennakkovaroitusta. (Finnish)






