
“Vedligeholdelsesintervallet afhænger af brugen og
kørselsforholdene. Rengør kæden regelmæssigt med et
passende kæderengøringsmiddel. Anvend aldrig
alkalibaserede eller syrebaserede opløsningsmidler som
f.eks. rustfjerner. Hvis disse opløsningsmidler anvendes,
kan kæden knække og alvorlig tilskadekomst kan blive
resultatet.”
• For at et godt gearskifte kan opnås, har denne kæde en
forside og en bagside, og siderne er afmærkede således, at
kæden vender rigtigt, når den sættes på. Den rigtige design-
ydelse opnås, når Kæden monteres således, at den vender
den rigtige vej. Hvis den monteres således, at den vender
den modsatte vej, kan kæden falde af og cyklen vælte,
hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst.

• Brug kun den forstærkede samlenitte til at samle den smalle kædetype.
• Hvis du bruger andre nitter end de forstærkede eller en forstærket nitte

eller kædeadskiller, der ikke er beregnet til den kædetype, du bruger,
bliver samlingen ikke stærk nok. Kæden kan i så fald gå i stykker eller
falde af.

• Sørg for, at samlenitten flugter med overfladen
på det udvendige led fra den side, hvor nitten
sættes ind. Den bør føles glat og jævn, når du
kører en finger hen over den. Samlenitten vil
stikke en smule frem på bagsiden, efter at
afbrækningsnitten er fjernet.

• Hvis kædens længde skal justeres pga. en
ændring i antallet af tænder på tandhjulet, må
du ikke skære kæden dér, hvor den er
samlet med en forstærket samlenitte.
Kæden bliver ødelagt, hvis den skæres
dér, hvor den er samlet med en
forstærket samlenitte.

• Når du justerer længden af kæden igen,
skal du huske at sætte de forstærkede samlenitter ind fra den samme
side, hvorfra kædeadskilleren sattes ind (i den samme retning som ved
afkortning af kæden).

• Kontrollér, at kæden er tilpas stram og ikke er beskadiget. Hvis kæden
ikke er stram nok eller den er beskadiget, bør du udskifte den. Hvis dette
ikke gøres, kan kæden knække og medføre alvorlig personskade.

• Du bør rense klingerne og tandhjulene med jævne mellemrum med et
neutralt rensemiddel og derefter smøre dem igen. Desuden kan
rengøring af kæden med et neutralt rensemiddel og smøring af den
være en effektiv måde at forlænge klingernes, tandhjulenes og kædens
levetid på.

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

For at et godt gearskifte kan opnås, har denne kæde
en forside og en bagside, og siderne er afmærkede
således, at kæden vender rigtigt, når den sættes på.

• Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden
du monterer cykeldelene. Vi anbefaler stærkt, at der
udelukkende anvendes ægte udskiftningsdele fra Shimano.
Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan kæden hoppe af,
hvilket kan bevirke, at du falder af cyklen og kommer slemt til
skade.

• Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem
til senere brug.

Vi anbefaler stærkt, at samlenitten sættes ind i hullet på det
udvendige led på forsiden i omdrejningsretningen som vist i
Fig.A. Kædens styrkeniveau forbedres sammenlignet med
metoden i Fig.B.

BEMÆRK

Teknisk serviceanvisninger SI-09L0A-002

CN-M980 / CN-HG94 / CN-HG74 / CN-HG54

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :
http://techdocs.shimano.com

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

% Egenskaber
For at give større tilslutningsstyrke har denne
forstærkede samlenitte en speciel form (den er
tykkere i begge ender end ved cylinderen).  Et
styr, der gør det nemmere at trykke nitten ind i
kæden, medfølger også.

% Anvendelsesmetode

Forstærket samlenitte

Link-nitte Link-nitte

Ledflade

Samlenitte

Forstærket samlenitte

Styr

Kædeadskiller

(1) Tryk ind (2) Tryk (3) Efter 
indtrykning

(4) Bræk den
overskydende
del af

Forside 
(udvendig side)

Bagside 
(indvendig side)

A

B

Indvendigt led

Siden med afmærkningen, som er vist på illustrationen, er forsiden
(udvendig side).

Kædens
omdrejningsretning

Udvendigt led

Samlenitte

Indvendigt led

Udvendigt led

Samlenitte

SI-09L0A-002-04 SI-09L0A-002-04

KædeadskillerKæde

10-gears supersmal 
kæde til MTB.

Forstærket 
samlenitte

TL-CN32
TL-CN23
TL-CN27

med rille (3)

med rille (2)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 98
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


